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Kotwienie przy uzyciu
wkitadoéw zywicznych ROCLOC®
MARISIL® THIXO

Jakos¢ kotwienia stropowego jest kluczowym czynnikiem dla bezpiecznego i

wydajnego wydobycia w eksploatacji podziemnej.

Wczesng nosnos¢ i ochrone antykorozyjng przy pomocy petnego spoinowania
kolumn uzyskuje sie po prostu poprzez zastosowanie zywic do kotwienia.

Moga by¢ one instalowane jako wktady lub pompowane do otworu w celu
uszczelnienia kotew na catej dtugosci.

MONTAZ ZERDZI KOTWIOWYCH PRZY UZYCIU WKEADOW ZYWICZNYCH ROCLOC®

System ten zapewnia w petni zalewang zywicg kolumne, co pomaga zapewnic¢ bardziej efektywne instalowanie kotwienia, jak
réowniez ochrone antykorozyjng kotwy.

Po odwiercie do otworu wprowadza sie zgdang liczbe wktaddw, a nastepnie zerdz kotwiowg. Koncéwka zerdzi kotwiowej jest
nacieta pod katem tak, ze tworzy ostrg koncéwke, ktéra utatwia rozerwanie membrany kapsuty. Wprowadzenie kotwy na
petng dtugosc jest potaczone z wirowaniem kotwy w celu zmieszania zywicy z utwardzaczem wewnatrz wktadu. Po
catkowitym wsunieciu kotwy, wirowanie zostaje zatrzymane po osiggnieciu zalecanego czasu wirowania. Wirowanie moze sie
rézni¢ w zaleznosci od kapsut dostarczanych jako wyposazenie kopalni, cyklu wydobycia i warunkéw geologicznych.
Nastepnie kotew jest unieruchamiana w celu umozliwienia reakcji utwardzania.

Czas utwardzania zalezy od rodzaju zywicy, temperatury i energii podanej do systemu podczas wprowadzania kotwy do
otworu wiertniczego.
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MONTAZ ZERDZI KOTWIOWYCH Z ZYWICA POMPOWALNA MARISIL® THIXO

System ten zapewnia instalacje w petni zalewanej zywicg kolumny, co pomaga zapewni¢ bardziej efektywne

instalowanie kotwienia, jak réwniez ochrone antykorozyjng kotwy.

Kotwienie jest gotowe do napinania w krotkim czasie, co zapewnia szybsze podparcie. Moze by¢ stosowane w
konwencjonalnym systemie dwustopniowym, w ktérym kotwa jest umieszczana po wywierceniu otworu
wierttem stalowym lub moze by¢ réwniez tgczona z kotwg samowiercgca. Zastosowanie kotew samowiercgcych
jest szczegolnie przydatne w warunkach gruntowych, gdzie wiercone otwory sg podatne na zawalenie z powodu

ztych warunkéw gruntowych.

Po wtrysku pierscienia uszczelniajgcego pomiedzy kotwg a otworem mozna zapewni¢ natychmiastowe

przeniesienie obcigzenia, poniewaz zywica utwardza sie po kilku minutach.
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Zalety

) Petne spoinowanie kolumn

) Odpowiednie do warunkéw panujgcych w mokrym gruncie
=) Odpowiednie dla ostabionych i zwietrzatych formacji skalnych.
) 7Zwiekszona no$nosc¢

) W trakcie tego procesu instalacji mozna skonsolidowac¢ obszary o duzych szczelinach.
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Nakretka

) Stosowany do kotew SDA, tradycyjnych kotew kablowych i wszelkich innych systeméw kotwienia umozliwiajacych

wtryskiwanie spoin.
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