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Kontrola wentylaciji przy uzyciu

produktéw ROCSIL® FOAM, . . o ) . .
MARIFLEX® lub IGLONEIGE® Odpowiednia wentylacja jest podstawowym warunkiem prowadzenia robot

gorniczych pod ziemia. Konieczna jest redukcja strat $wiezego pradu powietrza,
zmniejszenie zanieczyszczania sie pradow powietrza Swiezego ze zuzytym,
zapobieganie gromadzeniu sie gazow (np. metanu, tlenku wegla itp.), przez
wypetnienie pustych przestrzeni, uszczelnianie starych zrobéw w celu zapobiegania
powstawania pozaréw. Oferujemy rozwigzania w zakresie uszczelniania rejonow
wentylacyjnych, tworzac szczelne tamy wentylacyjne, pomogajace spetni¢ wymogi
wentylacyjne.

Przegroda wentylacyjna na styku

skrzyzowaniu i uszczelnianie zrobdw :
Doprowadzony do skrzyzowaniu wyrobiska $cianowego z
chodnikiem podscianowym prad powietrza, ma tendencje kierowa-
nia sie do zrobow. Stwarza to zagrozenie pozarowe w zrobach jak i
powoduje wypychania gazéw niebezpiecznych w rejon skrzyzowa-
nia z chodnikiem nads$cianowym. Dlatego wazne jest maksymalne
ograniczenie migracji powietrza do przestrzeni zrobowej i ukierun-
kowanie go do Sciezki Scianowej. Zamierzony efekt uzyskujemy
przez zabudowe szczelnej przegrody wentylacyjnej z piany, ktérg
lokalizujemy na skrzyzowaniu zrobéw i chodnika doprowadzajgcego
powietrze do Sciezki $cianowej, oraz przez doszczelnienie zrobéw za
obudowga $cianowa. System ten zmniejsza réwniez ryzyko powsta-
nia pozaru endogenicznego w zrobach Sciany.

Lekka konstrukcje szalunkowg buduje sie z paneli siatkowych,
ptétna lub workéw kontenerowych. Konstrukcje umieszcza sie
pomiedzy ostatnig sekcjg a ociosem chodnika podscianowego.
Aplikacja produktu odbywa sie za pomocg pompy dozujacej i
pistoletu mieszajgcego.

W zaleznosci od rodzaju produktu i temperatury otoczenia,
operacja moze by¢ wykonywana poprzez pompowanie pianki
pomiedzy dwie $cianki szalunku lub bezpos$rednio na powierzchnie
skalng. Tego rodzaju przegrody/tamy budowane sg szybko,
minimalnym naktadem sit, a dzieki krétkim czasom utwardzania, i
duzej ekspansji oferowanych produktéw, szybko uzyskujemy
produkt finalny.

Dodatkowg szczelng izolacje mozna utworzy¢ poprzez wttaczanie produktu do przestrzeni za obudowe Scianowa.
Metoda ta nie tylko zapobiega przedostawaniu sie Swiezego powietrza do strefy zrobowej, ale rowniez zmniejsza

wypychanie niebezpiecznych gazéw do Sciezki sciany wydobywczej.
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